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RISTRUTTURAZIONE CENTRO INDUSTRIALE
Centro Punto Valle SA - mappale no 856-859 RFD Avegno

3 - CAPANNONE

09.01.2017
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003
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S A V E R I O   W E Z E L       SAGL
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VIA  ROVEDO 9,     6600 LOCARNO

Aggiornato:
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Facciata sud
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1:50

TUTTE LE MISURE, LIVELLI E QUANTITA' DEVONO ESSERE CONTROLLATI SUL POSTO A RISCHIO
DELL'ASSUNTORE.OGNI  EVENTUALE DIFFERENZA E' DA COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE ALLA DIREZIONE LAVORI.

MODIFICA DATADIS.
- - -

FACCIATA SUD

(PIANO PAVIMENTO FINITO) ± 0.000

(ESTRADOSSO SOLAIO GREZZO) + 5.210

(PIANO DI IMPOSTA COPERTURA) + 9.000

SUI PANNELLI VERTICALI E SUGLI ORIZZONTALI DI
VELETTA

È PREVISTA L'APPLICAZIONE
DI UN RIVESTIMENTO ESTERNO DI Sp. 5 cm

A CURA E CARICO DEL CLIENTE DAL PESO PROPRIO DI
40 kg/mqPROVVISORIO


